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前　　言

根据中国房地产业协会《关于印发〈中国房地产业协会2025年第一批标准编制计划>的通知》（中国房协﹝2025﹞72号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。
本标准共分8章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、安全、舒适、绿色、智能、服务。
本标准由中国房地产业协会技术工作委员会负责管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际5号楼7层，邮编：100037，邮箱：dulj@cbs.com.cn）。
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[bookmark: _Toc175759275][bookmark: _Toc216685927]　总　　则
1.0.1　为推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，规范高品质住宅厨房工程应用，做到技术先进、安全可靠、经济合理、低碳环保，制定本标准。
1.0.2　本标准适用于住宅建筑高品质住宅厨房工程的设计、建造、运营和服务。
1.0.3　高品质住宅厨房工程应用除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国房地产业协会有关标准的规定。
1. 
1

[bookmark: _Toc175759276][bookmark: _Toc216685928]　术　　语
2.0.1　高品质住宅厨房　high-quality kitchen
能够满足炊事活动功能要求，且具有安全、舒适、绿色、智能、品质特点的空间。
2.0.2　厨电设备　digital cooking
炊事活动所需的吸油烟机、燃气灶具、燃气热水器、电冰箱、消毒柜、洗碗机、净水器、蒸烤一体机等产品。
2.0.3　数字烹饪系统　digital cooking system
由厨房电器和软件的数字化组合，是实现数字烹饪的核心载体。
2.0.4　数字烹饪　digital cooking
利用数字烹饪系统的一种或多种数字化能力完成烹饪的过程。

2

[bookmark: _Toc216685929]　基本规定
3.0.1　高品质住宅厨房工程应符合住宅建筑可持续发展的原则，应系统协调产品和部品在设计、制造、安装、交付、维护、更新直至报废处理全生命周期中各阶段技术运用的合理性。
条文说明：
高品质住宅厨房工程遵循住宅建筑可持续发展原则，系统统筹产品与部品全生命周期各阶段技术应用的科学性与协同性，从设计研发、生产制造、施工安装、交付验收，到运营维护、更新迭代及报废回收处置，确保各环节技术选型适配、流程衔接顺畅，实现资源高效利用与环境影响最小化。
3.0.2　高品质住宅厨房设计应遵循模数协调的原则，满足配套性、通用性和互换性要求并应符合国家现行标准《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228、《住宅厨房模数协调标准》JGJ/T 262的规定。
条文说明：
高品质住宅厨房设计专项模数协调核心原则，明确满足配套性、通用性及互换性三大关键要求，确保设计的规范性和合规性。
3.0.3　高品质住宅厨房设计应遵循人体工程学的要求合理布局，进行标准化、系列化和精细化设计，并应与结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统进行一体化设计。
条文说明：
高品质住宅厨房设计需以人体工程学为核心依据优化布局，通过标准化规范设计基准、系列化覆盖多元需求、精细化提升使用体验；同时必须与结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统开展一体化协同设计，确保各系统衔接顺畅、功能适配。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]3.0.4　高品质住宅厨房设计应满足适老及无障碍使用要求，并应符合现行国家标准《建筑与市政无障碍通用规范》GB 55019和《无障碍设计规范》GB 50376的规定。
3.0.5　高品质住宅厨房设计应选用通用的标准化部品，标准化部品的连接方式与接口尺寸应采用统一的标准，提高厨房部品系列化、标准化、个性化应用能力，并满足通用性与互换性对边界条件的参数要求。
3.0.6　高品质住宅厨房工程应采用节能环保的新技术、新材料、新工艺和新设备。

[bookmark: _Toc216685930]　安　　全
[bookmark: _Toc216685931]　装修部品
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]　高品质住宅厨房工程应选用高性能、高品质、耐久性材料和设备，其物理性能、工艺参数宜高于国家现行标准的规定，满足安全、舒适、绿色、智能的要求。
条文说明：
高品质住宅厨房工程的品质跃升，离不开高性能、高品质、耐久性材料与设备的精准选用，这不仅要求产品满足国家现行标准的基础要求，更需在物理性能、工艺参数上实现超越，最终达成安全、舒适、绿色、智能的综合目标
　高品质住宅厨房用装修材料的燃烧性能等级和防火性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。
　高品质住宅厨房吊顶和墙面应选用耐热和易清洁的材料；地面应选用防滑耐磨、低吸水率和易清洁的材料；吊顶、墙面、地面材料应为燃烧性能A级的材料；吸油烟机烟道应选用不燃、耐高温、防腐、防潮、不透气、不易霉变的材料。
条文说明：
高品质住宅厨房需满足耐热性和易清洁型双重要求。耐热性需受厨房烹饪高频热源（如灶具火焰辐射、蒸汽、吸油烟机散热），长期使用无变形、变色、开裂；易清洁性要求表面致密光滑、无孔隙，可通过湿布擦拭或中性清洁剂快速去除油污、水渍，且擦拭后无残留痕迹。
　厨房吊顶、墙面和地面用材料应符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]　应选用陶瓷砖、陶瓷板、岩板等单一墙面材料或复合陶瓷砖、复合陶瓷板、复合岩板等集成式墙面材料，其中，单一墙面性能应符合国家现行标准《陶瓷砖》GB/T 4100、《陶瓷板》GB/T 23266、《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》GB/T 39156、《陶瓷岩板》GB/T 44309和《建筑用人造石英石和岗石墙板》JC/T 2535的规定；集成式墙面材料应符合现行行业标准《建筑装配式集成式墙面》JG/T 579的规定；
2 [bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK31]　应选用陶瓷砖、陶瓷板、岩板等地面材料，性能应符合国家现行标准《陶瓷砖》GB/T 4100、《陶瓷板》GB/T 23266、《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》GB/T 39156、《陶瓷岩板》GB/T 44309和《建筑用人造石英石和岗石地板》JC/T 2534的规定；
3 　应选用铝扣板、铝蜂窝板等集成吊顶，其性能应符合现行行业标准《建筑用集成吊顶》JG/T 413的规定。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]　高品质住宅厨房地面材料防滑等级不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级。
　高品质住宅厨房厨柜应采用高性能抗变形、易清洁柜体板、门板和五金件，厨柜台面应满足承载力、耐污染、耐腐蚀、抗划痕、耐磨性能，宜优选金属厨柜和具有抗菌功能的台面板。
条文说明：
高品质住宅厨房可选用人造石、人造板、岩板等台面材料，其性能应符合国家现行标准《人造石建筑板材》GB/T 41919、《陶瓷岩板》GB/T 44309、《人造石》JC/T 908和《建筑装饰用人造石英石板》JG/T 463的规定。
　洗涤池应符合下列规定：
1 　应符合现行国家标准《家用不锈钢水槽》GB/T 38474的规定；
2 [bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65]　应选用大容量单槽型洗涤池，且洗涤池下方应设置垃圾收集槽；
3 　水龙头水效等级不应低于2级；
4 　宜选用可抽拉、可折叠、且具有防溅功能的水龙头。
　高品质住宅厨房应选用防霉等级为0级的建筑防霉密封胶。
条文说明：
考虑厨房属于潮湿、多油污的高霉菌风险环境，因此本条规定高品质厨房需满足0级防霉（即霉菌生长面积为0，无可见霉菌滋生）要求。
[bookmark: _Toc216685932]　厨电设备
　吸油烟机应符合下列规定：
1 　应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求》GB 4706.1、《家用和类似用途电器的安全　吸油烟机的特殊要求》GB 4706.28和《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》GB/T 17713的规定；
2 [bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]　宜选用能效等级为1级的吸油烟机，其性能应符合现行国家标准《吸油烟机能效限定值及能效等级》GB 29539的规定；
3 [bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK91]　在额定电压、额度功率下，以最高速档运转的噪声不应大于68dB；
4 　宜具有免拆洗、功率自动调整和延时关机功能。
条文说明：
第3款：参照《家用和类似用途电器  健康技术规范》GB 44498-2024第A.2.5条进行规定。
　燃气灶具应符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK80]　应符合现行国家标准《家用燃气灶具》GB 16410的规定；
2 　宜选用能效等级为1级的燃气灶具，其性能应符合现行国家标准《燃气灶具能效限定值及能效等级》GB 30720的规定；
3 　宜具有自动熄火保护功能，且满足开阀时间不超过5s、闭阀时间不超过30s；
4 　宜具有烟道防火装置，且满足明火进入到烟道30s内自动切断燃气通路和风机电源；
5 　宜具有童锁、定时关火、燃气泄漏自动报警、防干烧自动报警功能。
条文说明：
第4款，配置烟道防火保护系统，当明火意外进入烟道时，应在30s内自动切断燃气通路及风机电源，防止火灾蔓延，该装置需具备防误触发设计，确保正常烹饪时不影响灶具使用。
第5款，内置燃气传感器，泄漏浓度达到安全阈值时，立即发出声光报警并切断燃气。
　燃气热水器应符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK14]　应符合现行国家标准《家用燃气快速热水器》GB 6932的规定；
2 　宜选用能效等级不低于2级的燃气热水器，其性能应符合现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665的规定。
　电冰箱应符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]　宜选用能效等级为1级的电冰箱，其性能应符合国家标准《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》GB 12021.2的规定；
2 　宜具有抗菌功能，宜符合国家现行标准《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》GB 21551.4的规定，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率不宜低于90%；
3 　宜设有直观的温度显示屏；
4 　宜具有自动化霜、自动识别食材、自动管理食材、故障报警等功能。
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]　应选用嵌入式消毒柜，且应符合下列规定：
1 　应符合现行国家《家用和类似用途电器的安全　第112部分：食具消毒柜的特殊要求》GB/T 4706.112和《食具消毒柜性能要求和试验方法》GB/T 17988的规定；
2 　对自动识别功能中环境温湿度识别、时间识别、联动识别等成功率不应低于90％；对长效消毒存储后，消毒效果各点杀灭对数值不应小于3.0；
3 　宜消毒效果不低于二星级的消毒柜；
4 　宜具有消毒、烘干、自动识别、长效无菌存储功能；
5 　宜具备门锁功能。
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]　洗碗机应符合下列规定：
1 　应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全　第25部分：洗碗机的特殊要求》GB/T 4706.25的规定；
2 　宜选用能效水效等级不应低于2级、干燥指数不应小于1.08、清洁指数不应小于1.12的洗碗机，其性能符合现行国家标准《洗碗机能效水效限定值及等级》GB 38383的规定；
3 　洗碗机的运行噪声不应大于58dB；
4 　宜具有热风烘干、消毒杀菌、自动清洁、漏水保护、童锁功能。
条文说明：
第3款：参照《家用和类似用途电器  健康技术规范》GB 44498-2024第A.2.13条进行规定。
　净水器应符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]　应符合现行国家标准《家用和类似用途饮用水处理装置》GB/T 30307的规定；
2 　宜选用水效等级为1级的净水机，其性能应符合现行国家标准《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914的规定；
3 宜具有提示更换耗材、设备维护、故障提示等措施或功能；
4 [bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]　运行噪声声功率级不宜超过60dB；
5 　供应温度不低于45℃热水的净水器，宜具有防止使用者烫伤的措施或功能；
6 　具有水质在线监测功能时，宜具备在用户设备端显示设备出水水质、运行信息参数、漏水警示等功能。
　蒸烤一体机应符合下列规定：
1 　电器安全应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求》GB/T 4706.1、《家用和类似用途电器的安全　第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》GB/T 4706.14、《家用和类似用途电器的安全　第19部分：液体加热器的特殊要求》GB/T 4706.19、《家用和类似用途电器的安全　微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求》GB/T 4706.21、《家用和类似用途电器的安全　驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》GB/T 4706.22、《家用和类似用途电器　健康技术规范》GB 44498和《家用和类似用途电器　节能环保规范》GB 44499的规定；
2 　性能应符合现行国家标准《家用和类似用途蒸烤一体机》QB/T 8051的规定；
3 　具有烤功能的一体机应至少有一个加热功能的能效指数不应大于107；
4 　工作噪声不宜超过65dB（A）。
条文说明：
第3款：参照《家用和类似用途电器  健康技术规范》GB 44498-2024第A.2.4条进行规定。
　其他家电应符合下列规定：
1 　洗涤池水槽长度不宜小于650mm，宽度不宜小于450mm、深度不宜小于190mm；水槽水柱长度不宜小于250mm、距离水槽不宜小于80mm；
2 　废弃食物处理器应符合现行国家标准《家用废弃食物处理器》GB/T 22802的规定，且运行噪声不应大于82dB；
3 　果蔬净化清洗机应符合现行行业标准《果蔬净化清洗机》SB/T 11190的规定。
条文说明：
第2款：参照《家用和类似用途电器  健康技术规范》GB 44498-2024第A.2.7条进行规定。
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[bookmark: _Toc216685933]　舒　　适
[bookmark: _Toc216685934]　功能空间
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]　高品质住宅厨房设计应系统协调家庭全生命周期中家庭结构和生活方式的变化，结合环境、功能和设施的可变性要求，综合住宅面积和套型特点，合理规划厨房空间布局。
　高品质住宅厨房应综合考虑厨柜与厨房设备、给水排水管道、燃气管道、采暖通风管道、电气设备管线的布置。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]　高品质住宅厨房应满足储存、洗涤、加工和烹饪的基本使用要求，台前操作空间深度不宜小于1.0m，宜采用U型布局，并应设有足够的工作台和储物空间。
条文说明：
高品质住宅厨房需完整覆盖储存、洗涤、加工、烹饪四大核心使用场景，形成“取-洗-切-炒”的流畅操作动线，满足家庭日常烹饪及食材处理的全流程需求，兼顾实用性与使用效率，优先采用U型布局，可最大化利用墙角空间，实现洗涤区、加工区、烹饪区的三角动线设计，减少操作折返，提升烹饪效率。
　高品质住宅厨房应配置洗涤池、水龙头、案台、灶具、吸油烟机等设施或预留安装位置。
　高品质住宅厨房宜采用中西厨分离的方式。
条文说明：
通过物理分隔或空间布局划分中式厨房（重油烟区）与西式厨房（轻油烟区），实现“重烹饪”与“轻操作”的功能差异化，兼顾中式爆炒的烟火需求与西式烘焙、冷餐制作的洁净需求。中西厨之间保持便捷通道，形成“食材储存→西式预处理→中式烹饪→西式摆盘”的连续动线，减少操作折返。
　高品质住宅厨房的室内净高不应低于2.40m，有效使用面积不应小于6.0m2，且短边净尺寸不应小于1.5m，厨房门、窗、管井位置应考虑操作动线并保证厨房的有效使用面积。
条文说明：
本条是在《住宅项目规范》GB 55038-2025第4.1.2条的基础上对厨房室内净高、有效使用面积提出相关规定。
[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK139]　厨房与相邻空间地面的高差不应大于15mm，并应以斜坡过渡。
条文说明：
第2款：参照《住宅项目规范》GB 55038-2025第4.1.12条进行规定。
　采用过道进入厨房时，过道净宽度不应小于0.9m。
　厨房台面应考虑小家电的使用需求，插座应距地面高度为1.30m。
　燃气灶具不应贴临可开启外窗设置。
　应对靠近洗涤池和燃气灶具的管线增加保护措施，电源回路应设置漏电保护装置，电源插座应设有防水和烟雾浸入措施。
　高品质住宅厨房应预留双开门冰箱、洗碗机等厨房设备。
　高品质住宅厨房蒸烤一体机应采用嵌入式设计。
　高品质住宅厨房的自然通风开口面积不应小于该房间面积的10%，且不应小于0.60m2。厨房外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积不应小于厨房和阳台地面面积总和的10%，且不应小于0.60m2。
1.1.1 　高品质住宅厨房墙面设计应符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]　宜优选工业化生产的成品隔墙板与装配式墙板，现场装配化安装
2 　墙体承载力应满足设备和部品的安装要求；
3 　安装吊柜与厨房电器的墙体为非承重墙体时，吊装部位应采取加强措施，满足安全要求；
4 [bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK92]　墙面宜设置置物架，满足锅铲、刀具、调料收纳；
5 　燃气灶相邻墙面宜采用耐油污饰面。
　高品质住宅厨房吊顶设计应符合下列规定：
1 　吊顶内敷设管线时，应设置检修口；
2 　吊顶内需隐蔽安装吸油烟机烟管时，其净空尺寸宜大于450mm。
　高品质住宅厨房门窗位置、洞口尺寸和开启方式应协调厨房设施、设备和厨柜的安装与使用需求，并应符合下列规定：
1 　厨房门的通行净宽不应小于0.70m；
2 　厨房窗台距地面装修完成面高度不宜小于1000mm；
3 [bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK132]　厨房内开窗不应影响洗涤池水龙头的安装和操作台的使用；
4 　窗台、门及门套应为工厂生产的标准化产品；
5 [bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]　所用材料及结构方式应安全可靠，安装应简便、快捷；
6 　门、窗洞口应采用正公差，产品应采用负公差。
　高品质住宅厨房宜采用柜电一体化设计。
条文说明：
柜电一体化设计指将厨柜与厨房电器（如油烟机、燃气灶、蒸烤箱、洗碗机、冰箱等）进行一体化设计。
　厨柜设计应符合下列规定：
1 　应尺寸合理、收纳充足，顶柜、地柜、角柜、洗涤池和灶台下方的地柜布局应兼顾安全性、嵌入设备功能性与物品拿取的便利性；
2 　厨柜抽屉应选择与抽屉尺寸、承载能力适配的滑轨类型，确保耐用性和稳定性；
3 　台面应设置挡水沿或滴水线，避免台面水外溢；可选用无缝拼接板材台面；
4 　应预留厨余垃圾处理系统安装条件。
　高品质住宅厨房宜通过备餐板、拉篮、珐琅板配磁吸调料架、岛台、电器墙等多样化产品提升厨房收纳，宜选用电动升降拉篮。
条文说明：
高品质住宅厨房的收纳设计核心逻辑是“动线适配+空间高效利用+人性化操作”，通过多样化产品组合破解收纳痛点，同时契合“洗-切-炒”核心动线。
各类收纳产品功能明确：备餐板可折叠伸缩，灵活补充操作空间，适配多人协作场景；拉篮（含抽屉式、转角式）通过分层与抽拉设计，激活柜体深处空间，实现碗碟、锅具分类收纳；珐琅板搭配磁吸调料架，利用墙面垂直空间，让常用调料随手可取且不占台面；岛台集操作与收纳于一体，内置抽屉或地柜，平衡实用性与美观性；电器墙通过嵌入式或壁挂式设计，将小家电集中收纳，释放台面空间。
　高品质住宅厨房灶台区厨柜高度宜降低5cm，备餐区宜提高5cm。灶台周边宜留有60cm的操作区，且应遵循人体工学设计，操作台不宜低于3m。
条文说明：
厨房操作台的高度与空间规划，需围绕不同操作场景的人体动作习惯展开，烹饪（灶台区）与备餐（切配区）的动作差异较大，通过5cm的高度微调，实现弯腰幅度最小化、发力更顺畅的人体工学优化。
　高品质住宅厨房设计不应破坏墙面防潮层和地面防水层，并应符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]　墙面应设防潮层，当厨房布置在非用水房间的下层时，顶棚应设防潮层；
2 　地面防水层应沿墙上翻0.30m，洗涤池处墙面防水层高度宜距装修地面高度1.40m～1.50m，长度宜超出洗涤池两端各400mm。
　高品质住宅厨房电气管线宜与结构体分离，可布置于吊顶内，墙面管线可布置在结构体与墙体饰面层之间。
条文说明：
高品质住宅厨房避免在承重梁、柱、承重墙等结构构件上大面积开槽打洞，防止破坏钢筋混凝土结构的整体性和承重能力，降低安全隐患。同时，采用管线与结构分离技术，便于后期更换管线、增加插座或升级电器配置，无需破坏主体结构，可有效减少现场建筑垃圾，降低维护成本与施工难度。
　高品质住宅厨房设备的设置应符合下列规定：
1 　吸油烟机平面尺寸应大于灶具平面尺寸100mm以上；
2 　燃气热水器左右两侧应留有200mm以上净空，正面留有600mm以上净宽；
3 　燃气热水器与燃气灶具的水平净距不应小于300mm，燃气热水器上部不应有明敷电线、电器设备及易燃物，下部不应设置灶具等燃具；
4 　嵌入式厨房电器台面高度宜为850mm；
5 　吸油烟机、吊柜的安装位置不应影响厨房的自然通风和直接采光；
6 　厨房设备应有漏电防护措施。
　建筑高度不大于100m的住宅建筑内高品质住宅厨房宜设置火灾探测器。
　高品质住宅厨房用水龙头的安装位置不应阻碍锅具洗涤，并应预留净化水专用龙头安装位置。
[bookmark: _Toc216685935]　全龄友好
　高品质住宅厨房设计除应满足一般居住使用要求外，还应根据需要满足老年人、残疾人或其他有障碍需求的群体的使用要求。
条文说明：
本条参照《装配式整体厨房应用技术规程》JGJ/T 477-2018第4.5.1条进行规定。
高品质住宅厨房设计在满足普通家庭日常烹饪需求的基础上，通过针对性的功能优化、空间适配与设施升级，兼顾老年人、残疾人或其他有障碍需求群体的使用便利性与安全性。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK68]　高品质住宅厨房适老及无障碍设计除应符合标准符合现行国家标准《建筑与市政无障碍通用规范》GB 55019和《无障碍设计规范》GB 50376外，尚应符合下列规定：
1 　厨房的净宽不应小于2000mm；
2 　地柜高度宜不大于750mm，深度宜为600mm，地柜台面下方净高不应小于650mm，净深不应小于350mm；
3 　吊柜底面到地面高度不应大于1200m，深度不应大于250mm；
　布置双排地柜的厨房通道净宽不应小于1500mm，通道应能满足轮椅的回转活动。
条文说明：
本条参照《装配式整体厨房应用技术规程》JGJ/T 477-2018第4.5.2条进行规定。
　燃气热水器的阀门及观察孔高度不应大于1100mm，吸油烟机的开关应为地位式开关。
[bookmark: _Toc216685936]　环境舒适
[bookmark: _Toc215672556][bookmark: _Toc216685937]Ⅰ　声环境
　高品质住宅厨房设计应考虑声环境、光环境、热湿环境，提供安全健康的厨房环境。
　高品质住宅厨房隔声设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。
　高品质住宅厨房应选用低噪声设备。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]　高品质住宅厨房宜选用隔声门。
[bookmark: _Toc215672557][bookmark: _Toc216685938]Ⅱ　光环境
　高品质住宅厨房日照应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180的有关规定。
　高品质住宅厨房室内天然采光应符合现行国家标准《建筑环境通用规定》GB 55016的有关规定。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]　高品质住宅厨房室内基本照明应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《建筑环境通用规范》GB 55016和《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367的有关规定。
　高品质住宅厨房宜设置可控制的遮阳装置或其他防眩光措施。
　高品质住宅厨房光源一般显色系数Ra不宜小于90。
　厨柜抽屉内宜安装感应灯光，实现打开抽屉自动亮灯。
[bookmark: _Toc215672558][bookmark: _Toc216685939]Ⅲ　热湿环境
　高品质住宅厨房热湿环境应符合国家现行标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785和《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367的有关规定。
　高品质住宅厨房应采取防止串烟串味的措施，应合理设置排气道系统。排气道系统应采用经型式检验认定的成套产品，排气道、防止止回阀、屋顶防倒灌风帽、机道一体化等应配套提供。
　厨房通风、防异味应符合下列规定：
1 　排油烟管道应安装防火止回阀；
2 　出屋面排油烟管道顶部应采用导流风帽；
3 　宜设置窗用通风器，减少室内反味；
4 　宜设置温感控制装置，及时排除厨房的废气、油烟，实现烟灶联动。
　高品质住宅厨房不应设置地漏。
　高品质住宅厨房宜设置厨房空调设施或带空调出风口的集成灶，降低厨房局部区域的温度，排出热湿空气，改善烹饪环境。
　高品质住宅厨房给水排水设计应符合下列规定：
1 　给水管道宜采用耐腐蚀、防老化、耐久性能好的管材管件；
2 　宜设置直饮水系统，应设置软水、净水前置过滤装置；
3 　厨房排水立管应单独设置，不得接纳卫生间生活污、废水，排水立管管径不得小于75mm；
4 　厨房排水管线宜做隔声处理，可用降噪管材或用隔声材料包覆。
　高品质住宅厨房采暖设计应符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]　设置集中采暖系统的厨房，采暖设计温度不应低于15℃；
2 　采暖管道的材质，应根据采暖热媒的性质、管道敷设方式选用，并应符合国家现行有关标准的规定。
　使用燃气的高品质住宅厨房应设置可燃气体探测器，并具备声光报警并切断燃气阀功能。
　高品质住宅厨房应预留洗碗机、蒸烤箱、净水器、厨余垃圾处理器等设备的位置和使用条件。
　高品质住宅厨房宜采用机道一体化设计。
条文说明：
机道一体化设计是指将吸油烟机与管道系统进行一体化设计，通过中央吸油烟机为核心枢纽，搭配定制化管道布置和智能控制模块，实现油烟吸排链路的协同优化。
　高品质住宅厨房管井应靠墙角集中放置。当靠近公用排气道设置管井或明装管道时，不应设置在烟道朝向吸油烟机的一侧。
　高品质住宅厨房集中管道井的设置及空间尺寸应满足管道检修更换的空间要求，并应在合适的位置设置管道检修口。
　高品质住宅厨房竖向管道采取防止支管回流和竖井渗漏的措施，排风竖向井顶部设置防止室外风倒灌的措施，且排风口处应安装防冲网。
　高品质住宅厨房排风系统设计应符合下列规定：
1 　厨房内各类用气设备排出的烟气应排至室外，吸油烟机排出的油烟不应与热水器或采暖炉排烟合用一个烟道；
2 　多台燃具的共用烟道应设置防串烟措施；
3 　厨房排风系统应设置相应的防倒流设施；
4 　排烟管道不应穿越卧室；
5 　通风管道应采取设置消声器、隔声包覆、设置管道支架等降噪措施。
　高品质住宅厨房排气道系统设计应符合下列规定：
1 　排气道的选型应符合现行行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194的规定；
2 [bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29]　排气道与吸油烟机的排气管接口应采用统一的尺寸标准，直径不宜小于180mm；
3 　每户排风量不应小于500m3/h，且应防火、不倒灌；
4 　出屋面排烟管道顶部应用防倒灌风帽；
5 　排气道管体耐火极限不应低于1.0h；
6 　排气道壁厚不应小于10mm。


[bookmark: _Toc216685940]　绿　　色
[bookmark: _Toc216685941]　绿色设计
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]　高品质住宅厨房宜采用建筑信息模型（BIM）进行协同设计。
　高品质住宅厨房设计应综合协调给水、排水、燃气、供暖、通风、换气、排烟、照明、信息管理等设施进行集成设计，满足安全运行和维修管理等要求，并符合国家现行标准的规定。
　高品质住宅厨房的管道管线应与厨房结构、厨房部品进行协同设计。
　洗涤池下方宜安装小型废水回收装置，实现厨房废水二次利用。
　高品质住宅厨房工程宜采用建筑结构体与设备管线、内装部品相互分离的建造方式，宜采用干法施工工艺。
　高品质住宅厨房宜优选集成式厨房，墙面宜采用硅瓷板、铝瓷板，性能应符合国家现行有关标准的规定。
　高品质住宅厨房设备应符合《电器电子产品有害物质限制使用要求》GB 26572的相关规定。
[bookmark: _Toc216685942]　绿色建材
　高品质住宅厨房宜优选符合绿色产品评价规定的材料。
条文说明：
高品质住宅厨房在满足功能、安全、美观等基础要求的前提下，优先选用通过国家绿色产品评价认证的材料，与好房子“安全、舒适、绿色”的核心价值相契合。
　高品质住宅厨房宜接入太阳能、风能或其他可再生能源供电。
　高品质住宅厨房柜体应选用环保等级为ENF级的实木颗粒或多层实木板或不锈钢板。
条文说明：
本条是明确高品质住宅厨房柜体的环保与材质双重要求，既从源头控制甲醛等有害物质释放，又保障柜体在厨房潮湿、多油污、高频使用环境下的耐用性。
　高品质住宅厨房宜选用可循环使用、可再生利用的材料或回收材料制成的再生建材产品。
条文说明：
本条是明确高品质住宅厨房的可持续发展设计原则，在满足功能、安全、环保的基础上，优先选用可循环使用、可再生利用或回收材料制成的再生建材，其目标是降低厨房装修对原生资源的依赖，减少建筑垃圾与碳排放，契合“双碳”政策。
[bookmark: _Toc216685943]　低碳设备
　高品质住宅厨房宜嵌入低噪声、低功率厨余垃圾处理器，并应设置分类垃圾桶。
条文说明：
厨房是家庭活动高频区域，低噪声可避免设备运行时干扰烹饪交流、客厅休息等场景，尤其适配老年人、婴幼儿家庭对安静环境的需求。
　高品质住宅厨房应选用节水型水龙头、感应式水龙头、节水型洗碗机。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]　高品质住宅厨房应选用高效节能的照明装置、节能开关，应配备人体感应或光感自动控制装置。
[bookmark: _Toc216685944]　绿色施工
[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK176]　高品质住宅厨房工程施工前应编制专项绿色施工方案，明确材料堆放、粉尘控制、噪声管理等要求。
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]　高品质住宅厨房工程施工过程中的废弃物应进行分类回收。

[bookmark: _Toc216685945]　智　　能
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc216685946]　数字厨电
　高品质住宅厨房可选用具有数字烹饪系统的厨电设备，通过多模态交互，实现个性化烹饪及辅助。
条文说明：
通过选用搭载数字烹饪系统的厨电设备，结合多模态交互技术，打破传统烹饪的经验依赖与操作壁垒，实现“个性化菜谱适配、智能化操作辅助、全流程精准控制”，契合高品质住宅对便捷、高效、智能、人性化的核心需求，是厨房功能从“基础烹饪”向“智能体验”升级的关键体现。
　高品质住宅厨房可选用自动翻炒锅、AI烹饪燃气灶、智能蒸烤炸一体机、自动洗碗机等数字厨电，实现跨设备智慧联动。
　数字烹饪系统应符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]　应具备部分自动执行烹饪任务的能力；
2 [bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK36]　应具备风险识别能力和风险处理能力；
3 　应支持语音、手势等多模态操作及APP远程操作控制；
4 　可识别分析食材并输出烹饪方法；
5 　可支持开放的智能家居通信协议；
6 　可监测和分析设备传感器和数据，实现设备的智能诊断与维护；
7 　可分析用户使用行为、偏好等数据，实现个性化智能推荐与预测；
8 　可支持烹饪过程条件转换为数字模型。
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]　厨电设备可通过一个或多个控制端用户准确识别并正确完成所需要的链接，且控制端应具备相应的算力和处理能力。
条文说明：
厨电设备能通过统一或多元控制端实现“精准识别+稳定连接+高效响应”，且控制端需具备匹配的算力与处理能力，为跨设备智慧联动提供底层技术支撑，确保智能厨电操作的可靠性、流畅性与安全性。
　厨电设备间可实现数据交互和协同控制，并应符合下列规定：
1 　可显示烹饪过程的关键参数；
2 　可实现数据交互和联动控制；
3 [bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]　可具备相应的学习能力。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]条文说明：
本条从烹饪可视化、设备联动性、用户适配性三个方面对高品质住宅厨房厨电进行规定，既解决传统厨电独立作业的低效问题，又通过技术适配满足用户个性化需求。
[bookmark: _Toc216685947]　智能监测
　高品质住宅厨房用智能监测设备、厨电设备与智慧管理平台宜实现高效节能应用。
　高品质住宅厨房用智能监测设备应具备健康提示及自动化控制功能，并应符合现行国家标准《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136的有关规定。
　高品质住宅厨房宜配置厨房智慧监控设备实现防火、防灾监测，并通过云服务实现即时报警。
条文说明：
本条规定高品质住宅厨房借助针对性的智慧监控设备，构建覆盖防火、防灾的全方位安全监测体系，再依托云服务打通“监测-报警-处置”的快速响应链路，从源头降低厨房燃气泄漏、火灾、水浸等安全风险。
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK76]　高品质住宅厨房宜设置智能照明系统、智能可燃气体探测器、智能水浸探测器、智能电磁阀等智能化设备。
　高品质住宅厨房宜预留智能表具、采集器和集中器的220V电源接口及数据接口的位置，并做好相应的标识。
　高品质住宅厨房宜配置燃气泄漏监测装置，实时监测燃气浓度，超标时应自动报警，且可自动关闭燃气阀门，自动开启厨房窗户。
　高品质住宅厨房宜设置水质在线监测系统，生活饮用水、直饮水水质在线监测系统具有监测PH值、电导率（TDS）功能，并可实现显示。
　高品质住宅厨房宜设置水浸报警探测器。
　高品质住宅厨房宜设置水电能耗监测系统，支持将厨电设备的用电、用水、燃气用量数据上传至能源管理平台，并实现实时监测。
　高品质住宅厨房宜设置有害气体监测系统。
[bookmark: _Toc216685948]　智能调节
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]　住宅健康厨房用采暖宜具有自动调节功能。
　高品质住宅厨房宜设置智能照明控制系统，并符合下列规定：
1 　地柜下方设置自动感应灯；
2 　厨柜操作台面设置照度传感器，联动控制人工照明。
　高品质住宅厨房宜设置空气净化系统，并符合下列规定：
1 [bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]　设置空气传感器，联动排风系统开启、关闭及调档；
2 　具备语音交互功能，语音控制排风系统开启、关闭及调档。
[bookmark: _Toc216685949]　智慧辅助
　高品质住宅厨房设备宜具有影视、音乐等娱乐服务功能。
　高品质住宅厨房设备宜具有食谱建议、营养提示、健康知识等信息服务功能。

[bookmark: _Toc216685950]　服　　务
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc216685951]　交付品质
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK83]　应结合用户烹饪频率、饮食习惯提供场景化方案。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]　应组建专业团队，协调厨房空间、厨柜、厨电设备、水电管线各方，确保厨电尺寸精准匹配、水电接口预留到位。
　应制定高品质住宅厨房工程服务管理流程，管理流程应包括项目前期、项目中期和项目后期三个阶段。
　项目前期应符合下列规定：
1 　应进行工程技术交底；
2 　应完成安装样板间，并由甲方签订《样板间安装确认单》。
条文说明：
第1款，工程技术交底核心内容包括：明确厨房部品、设施型号与尺寸；检查公共烟道附近有无遮挡，烟道内有无建筑垃圾；检查止回阀是否安装严密；吊顶预留尺寸；厨房水电安装是否合理等等。
第2款，样板间安装完成后输出《样板间安装确认单》，并找甲方签字确认，后续按样板间标准进行施工。
[bookmark: _Toc216685952][bookmark: _Toc175760940]　维修保障
[bookmark: _Toc164956224][bookmark: _Toc175759299]　高品质住宅厨房部品、设施应提供相关产品使用说明书或使用手册。
　高品质住宅厨房部品、设施更换应由生产厂家进行。
　高品质住宅厨房部品、设施应根据生产厂家的要求使用，及时检查，定期维护、更换。
[bookmark: OLE_LINK242][bookmark: OLE_LINK243]　高品质住宅厨房部品、设施发生故障时，应提供“7×24小时服务热线”服务。
　应在相关管理运营机构或物业机构备份全套设计施工图纸。
　高品质住宅厨房部品、设施应提供不低于5年的质保。
[bookmark: _Toc216685953]		用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1　表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。


[bookmark: _Toc175759300][bookmark: _Toc216685954]引用标准名录
本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程，不注日期的。其最新版适用于本规程。
《城市居住区规划设计标准》GB 50180
《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222
《建筑照明设计标准》GB 50034
《无障碍设计规范》GB 50376
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785
《建筑环境通用规定》GB 55016
《建筑与市政无障碍通用规范》GB 55019
《陶瓷砖》GB/T 4100
《家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求》GB 4706.1
《家用和类似用途电器的安全　第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》GB/T 4706.14
《家用和类似用途电器的安全　第19部分：液体加热器的特殊要求》GB/T 4706.19
《家用和类似用途电器的安全　微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求》GB/T 4706.21
家用和类似用途电器的安全　驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》GB/T 4706.22
《家用和类似用途电器的安全　第25部分：洗碗机的特殊要求》GB/T 4706.25《家用和类似用途电器的安全　吸油烟机的特殊要求》GB 4706.28
《家用和类似用途电器的安全　第112部分：食具消毒柜的特殊要求》GB/T 4706.112
《家用燃气快速热水器》GB 6932
《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228
《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》GB 12021.2
《家用燃气灶具》GB 16410
《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》GB/T 17713
《食具消毒柜性能要求和试验方法》GB/T 17988
《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665
《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》GB 21551.4
《家用废弃食物处理器》GB/T 22802
《陶瓷板》GB/T 23266
《电器电子产品有害物质限制使用要求》GB 26572
《吸油烟机能效限定值及能效等级》GB 29539
《家用和类似用途饮用水处理装置》GB/T 30307
《燃气灶具能效限定值及能效等级》GB 30720
《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914
《洗碗机能效水效限定值及等级》GB 38383
《家用不锈钢水槽》GB/T 38474
《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》GB/T 39156
《陶瓷岩板》GB/T 44309
《家用和类似用途电器　健康技术规范》GB 44498
《家用和类似用途电器　节能环保规范》GB 44499
《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194
《建筑用集成吊顶》JG/T 413
《建筑装配式集成式墙面》JG/T 579
《住宅厨房模数协调标准》JGJ/T 262
《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331
《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367
《建筑用人造石英石和岗石地板》JC/T 2534
《建筑用人造石英石和岗石墙板》JC/T 2535
《家用和类似用途蒸烤一体机》QB/T 8051
《果蔬净化清洗机》SB/T 11190
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